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Terminal de Controlo de Acessos

por RFID

NuxIPII

Caracteristicas

e | eitor RFID.

e Pode ser utilizado para controlo de assiduidade e acessos.
© Design elegante

© Controlo remoto dos terminais de fécil utilizacéo.

e Activacao de audio

e Controlo de abertura de portas, torniquetes e barreiras.

Dimensoes Especificacoes Técnicas

Certificagao Marcacéo CE

i fis Leitor Cartoes | RFID 125 KHz ou 13.56MHz
| i Comunicagao TCP/IP Flashdisk (USB-Host ), RS232/485
[ Funcionamento  Completamente auténomo ou controlado por PC
[ Verificacao < 0,5 segundo para autenticar
g Autenticacao Cartao

I - N° Utilizadores  Standard 30.000

| Capacidade Guarda até 50000 eventos

= Alarme Abertura forgada do terminal, abertura nao autorizada
Permite Ligacao a sensor de porta
Dimensdes 15.3(L) x 9.5(A) x 3.5 (E) cm

Peso Bruto : 0,8kg Alimentagao DC 12V
Temperatura 0°~45°C
Humidade 20% ~ 80%
Configuracao Autonoma TCP/IP Flashdisk RS232/485
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= geral@innux.com
@www.innux.com | www.innux.pt

T: 4351229812220 T:+351219618404

Toda a informagéo, esta sujeita a alteragdo sem aviso prévio, dada a evolugéo constante do produto. A Innux ndo se responsabiliza por qualquer eventual erro ou omissao neste documento.

Trinco Sensor Botao
Eléctrico de Porta Abertura
Aberta Porta
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Todas as fotografias e imagens contidas neste documento estao sujeitas a direito de autor e nao podem ser copiadas nem reproduzidas.
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