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Torniquete para Controlo de Acessos

Passagem manual ajustável para qualquer direção. Opcional: motorizado

1,5 mm de espessura, aço inoxidável de qualidade AISI 304.Opcional:  AISI 316.  Opções de cores, revestimento eletrostático a pó.

Aço inoxidável de qualidade AISI 304. Dois rotores de braço único e 10 peças de braços de aço inoxidável.

Capacidade de definir o tempo de passagem. Aviso de áudio. Direção de passagem controlada remotamente

Passagem livre durante falha de energia. Após o sinal  do sistema de detecção de incêndio, as braços abrem automaticamente 

Padrão nas duas direções.

47 a 60 Hz

150W durante passagens, 18W durante stand-by

~ 8 pessoas / minuto.

-20º / + 70º Opcional: com aquecedor -50º Acessórios

Direcção

Quadro/Armação

Rotor e Braços

Função

Modo de Emergencia

Inicador

Alimentação

Consumo de energia

Velocidade de passagem

Temeperatura

» Torniquete de altura total. Projetado para um nivel de segurança elevado, nenhuma pessoa sem a devida autorização de acesso 

pode entrar ou sair do local . Adequado para uso interno e externo

~ 245 kg Peso

Largura de passagem 129 cm 

990mm
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Opcional

lIntegração com Software

lLeitor RFID

lLeitor Biométrico

lMonotorização da passagem 

lRevestimento com cor

 

l Unidade de controle por betoneira

lComando à distancia

lSistema de notificação de passagem não 
autorizado.

lIluminação Interna

lColector de moedas

lAquecedor
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