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Torniquete para Controlo de Acessos | (@l

Tfull Style

» Torniquete de altura total. Projectado para ambientes onde o visual e a estética refinada sao prioridades, oferecendo a méxima
seguranca de acesso. Adequado para uso interno e externo.

Caracteristicas Tecnicas

Direcgao Passagem manual ajustavel para qualquer diregao. Opcional: motorizado

Quadro/Armagéo 1,5 mm de espessura com vérias opgoes de cores revestidas em pd eletrostético.

Portas moveis Vidro laminado de 4 + 4 + 2 mm e revestimento de pelicula na cor desejada.

Funcdo Conexao do sensor de altura (RS 232). impedimento automético na entrada defeituosa ou proibida.

Modo de Emergencia  Passagem livre durante falha de energia.

Inicador Padrao nas duas direc0es.

Alimentagao 47 a 60 Hz

Consumo de energia 50w durante passagens, 25W durante stand-by
Velocidade de passagem ~ 5-8 pessoas / minuto.
Temeperatura 0°/ + 559 Acessorios

Peso ~ 400kg

Largura de passagem ~ 53cm

@ Unidade de controle por betongira
@ Comando a distancia

@ Sistema de notificagao de passagem nao
autorizado.

1980mm

Desenho Técnico/ Dimensoes

1345mm

1089mm

290mm

Opcional

842mm

2125mm

@ Integragao com Software
@ [ eitor RFID

2415mm

539mm

@ Leitor Biométrico

Toda a informagéo, esta sujeita a alteragdo sem aviso prévio, dada a evolugéo constante do produto. A Innux ndo se responsabiliza por qualquer eventual erro ou omissao neste documento.

@ Monotorizagao da passagem

® Sensor de altura

320mm

170mm 170mm
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