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Torniquete para Controlo de Acessos

Passagem manual ajustável para qualquer direção

Caixa fina, de duas pernas, em aço inoxidável de  AISI 304. Opcional: qualidade AISI 316

Núcleo fundido em alumínio usinado CNC e polido. Braços de alumínio Ø 40x2,5 mm. Opcional: braços de aço inoxidável.

Informações de passagem; direcção de passagem ajustável; tempo de passagem ajustável.

Os braços caem com o sinal recebido do sistema de detecção de incêndio e durante falha de energia

LEDS de direção para ambas as direções. Opcional: tampa superior.

47 a 60 Hz

3.8W durante a passagem, 4.1W durante o modo de espera

~ 25 pessoas / minuto

-10 ° / + 70 ° Opcional: Com aquecedor de -40 °

Direcção

Quadro/Armação

Núcleo

Funções

Modo de Emergencia

Inicador

Alimentação

Consumo de energia

Velocidade de passagem

Temperatura

»Quadro estreito, para utilizar um grande número de trincas possíveis em espaços apertados. Pode ser usado interna e 

externamente. Também está disponível pintado com pintura eletrostática a pó de uma cor à escolha. Construção soldada em 

monobloco. Aceita leitores de proximidade ou biometria.

~28 KgPeso

Largura de passagem 45-50 cm

Acessórios

lComando à distancia

l Unidade de controle por betoneira

lSistema de notificação de passagem não 
autorizado

Opcional

lIntegração com Software

lLeitor RFID

lLeitor Biométrico

lBraços em Aço inoxidável  

lLacagem a cor Rall

lPlaca controladora TCP/IP
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