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Torniquete para Controlo de Acessos | il

Tsingle S
» Especialmente adequado-para instalagao em espagos pequenos.

Caracteristicas Tecnicas

Direcgao Passagem manual ajustavel para qualquer diregao

Quadro/Armacéo Aco inoxidavel , AISI 304. Opcional: qualidade AISI 316

Nicleo Niicleo fundido em aluminio usinado CNC e polido. Bragos de aluminio @ 40x2,5 mm. Opcional: bragos de ago inoxidavel.
Funcdes informacdes de passagem; direcgao de passagem ajustavel; tempo de passagem ajustével.

Modo de Emergencia  Os bragos caem com o sinal recebido do sistema de deteccao de incéndio e durante a falha de energia

Inicador LEDS de diregao para ambas as direcdes. Opcional: tampa superior.

Alimentagao 47 a 60 Hz

Consumo de energia 3.8W durante a passagem, 4.1W durante o modo de espera

Velocidade de passagem ~ 25 pessoas / minuto _
Acessorios

Temperatura -10°/ + 70 ° Opcional: Com aquecedor de -40 ©

Peso ~22Kg
® Comando a distancia

@ Unidade de controle por betoneira

Desenho Tecnico/ Dimensdes @ Sistema de notificagao de passagem nao

autorizado.
743mm 450mm
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8 @ Integragao com Software
@ Leitor RFID
il @ Leitor Biométrico

Toda a informagéo, esta sujeita a alteragdo sem aviso prévio, dada a evolugéo constante do produto. A Innux ndo se responsabiliza por qualquer eventual erro ou omissao neste documento.

®Bragos em Ago inoxidéavel
443mm 300mm

® Lacagem a cor Rall
®Placa controladora TCP/IP
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