Solugao completa para gestao de assiduidade

- £
X

f&

sy

e’

ioTime

iaThio

C€ SROHS’ ﬂlnﬁ'“’ | it's about TIME



Solugao completa para gestao

de assiduidade

© Copyright Innux Technologies, Lda

C€ SROHS’

I0TIME

SOFTWARE

0 ioTIME mantém uma base de dados que guarda os registos dos colaboradores, dos seus
cartoes, quantas horas e a que horas se espera que eles trabalhem. A medida que 0s
colahoradores vao efectuando as marcagdes nos reldgios de ponto, o software vai
acumulando esta informagao de maneira a fornecer um extenso conjunto de relatdrios que
sao visionados no ioTIME e facilmente exportados para outras aplicacdes do sistema
Windows, como o Word ou Excel, e aplicacdes de salérios.

Os relatérios ajudam a monitorizar as faltas dos colaboradores e acelerar a preparagao
das suas remuneragoes.

Caracteristicas ioTIME

e Licenciamento base para 25 funciondrios.

e Configuracdo da aplicacéo e entidade, alteracéo da localizagao da base de dados.

© Gestao de utilizadores da aplicagao e seus perfis de acesso.

e Configuracao e gestao de multiplos terminais de ponto.

o (Gestao de cddigos de processamento, trabalho e auséncia.

e Permite gerir horarios fixos, fléxiveis, com distribuicao por horas, por periodos e suas paragens.
e Marcagdes automaticas.

© Gestao de planos de trabalho ciclicos ou escalas de servigo.

o Gestdo do cadastro dos funcionarios e seus dados biométricos.

© Definicao de dias de feriado.

o (Gestao de férias e auséncias previstas, com limites de dias de férias.

e Recolha directa de marcagdes dos terminais de ponto ou importacao de ficheiro apds recolha por
Flash Disk.

® Processamento de marcagdes e correcdo de anomalias.

e Consulta de marcagdes de ponto.

o Consulta de acumulados.

e Consulta de funciondrios presentes e ausentes.

e Exportacdo para sistema de salérios *.

(*) opcional
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HARDWARE
Dimensoes Caracteristicas

e Autenticagao de impressoes digitais e leitor RFID.

o Terminal Auténomo, nao necessita de estar ligado a um PC / Servidor para o processo de
reconhecimento.

e Autenticagao em menos de 1 segundo.

e Menu de configuracao simples e intuitivo.

e Porta RJ45 para comunicagao em rede ou descarga por USB flash drive.

e Inclui software gestao com licenciamento base a 25 funcionarios.

e Ligacdo a sirene através de mdulo opcional.

Especificacoes Técnicas

Ecra 2,8 polegadas LCD

CPU 32bit CPU

Autenticagao Bio 1.000

Comunicagao TCP/IP USB

Autenticacao Dedo, Cartao+ Dedo, PIN+Dedo, Cartao, PIN
Cartao 125KHz, Em4100

Descarga USB Flash Drive  Disponivel

Bateria Interna Disponivel

Tempo de Identificacéo < 1 segundo

Modo de Autenticagéo 1:11, I:N

Idioma Portugués

Voz Audio Disponivel

Sirene Toque Interno

Gestao de energia Horario Auto Sleep, auto Power Off
Alimentacao DC 9V 1A

Temperatura -10°C ~ +60°C Huminade: 20% ~ 80%
Dimensdes 180 (L) x 128 (A) x 36 (P) mm

Configuragao

PC
ioTIME

Toda a informagéo, esta sujeita a alteragdo sem aviso prévio, dada a evolugéo constante do produto. A Innux ndo se responsabiliza por qualquer eventual erro ou omissao neste documento.

geral@innux.com
www.innux.com | www.innux.pt

T: 4351229812220 T:+351219618404

Todas as fotografias e imagens contidas neste documento estao sujeitas a direito de autor e nao podem ser copiadas nem reproduzidas.
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