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Terminal de Control de Accesos

por RFID
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Caracteristicas

e | ector RFID

® Combina varios tipos de autenticacion (tarjeta y PIN).

® Puede ser utilizado para el control de asiduidad y accesos. Gran durabilidad del lector y de las tarjetas.
® Control remoto de los terminales de facil manejo.

® Activacion de sirena con toque programables.

@ Control de apertura de puertas, torniquetes y barreras

Dimensiones Especificaciones Técnicas
Certificacion Marca CE
?_——\\ Lector ID Optico, resistente a arafiazos y impactos
Lector de Tarjetas | RFID 125 KHz ou 13.56MHz
Pantalla 2.4 "pantalla TFT en color 320x240 pixel
Teclado 16 teclas
ssss | | . Comunicacion  TCP/IP, USB, ou Flashdisk
Soos > Funcionamento  Completamente auténomo ou controlado por PC
CLA Verificacion < 0,5 segundo para autenticar
Autenticacion Tarjeta+PIN y Tarjeta, PIN
SR N° Usuarios Standard de 10.000 hasta 50.000
—129——» 4-50-»| Capacidad Almacena hasta 160 000 eventos
Alarma Apertura forzada del terminal, apertura no autorizada
Peso Bruto : 0,5kg Permite Conexion al sensor de puerta abierta
Dimensiones 12.9(L) x 9.5(A) x 5.0(E) cm
Alimentacion DC 12V, 250mA
Temperatura 0°~45°C
Humedad 20% ~ 90%
Configuracion Autonoma TCP/IP Flashdisk USB

; Flash Disk
Cierre  Sensor de Boton
eléctrico puerta apertura
abierta puerta

La informacion cesta sujeta a cambios sin previo aviso, debido a la constante evolucion del producto. Innux no se hace responsable por cualquier error o omisién en este documento, ni sujeto a ninguna obligacion sobre la base de la

informacién que contiene.
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